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Retrofit e ampliagao de plantas de tratamento de efluentes
Incremento na remogao biolégica de nutrientes com baixos custos operacionais
(OPEX) no préprio reator existente (zero footprint)

O SUBRE é uma solucao de melhoria de desempenho altamente eficaz para plantas de tratamento
de efluentes. Ele intensifica o processo biolégico de remocgao de nutrientes, aumenta a capacidade
da planta sem a necessidade de obras civis adicionais e reduz o consumo de energia. O SUBRE usa
a tecnologia de Reator de Biofilme de Membrana Aerada (MABR) da Fluence para obter um efluente

estavel e de alta qualidade.

Um Projeto de Modernizagao Permite:

Otimizar plantas com capacidade de
2.000 a 100.000 m3/dia

Aproveitar um tanque andxico
existente (se necessério, um defletor de
separacgao sera construido)

Utilizar o sistema de aeracéao

existente

Eliminar a circulacdo interna de

nitratos Difusores
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Instalagéo rapida e facil com grossas

resultados imediatos
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SUBRE ¢ Solugdo de MABR Submerso

LADO DA AGUA LADO DO AR 4
DA MEMBRANA DA MEMBRANA O MABR de Fluence é uma

tecnologia patenteada e
validada para o tratamento de
efluentes municipais.

Um biofilme nitrificante
oxida compostos de

améniaanitrato  ____ .4
usando o oxigénio que se
difunde no ar atravésda
membrana !

O MABR é uma membrana
autoventilada, enrolada em
espiral que suporta a formacao
de um biofilme aerdbico

em um ambiente andxico,
resultando na nitrificagao-

Desnitrificacdo: a biomassa
suspensa oxida a DBO
utilizando nitrato

MEMBRANA E ESPACADORES
ENROLADOS EM ESPIRAL

!

MEMBRANA desnitrificagdo simultaneas.
SEMIPERMEAVEL
Caracteristicas Principais Beneficios
¢ Ideal para retrofit de plantas de Lodos ¢ Qualidade de efluente estavel que cumpre com
Ativados/AxO regulagdes mais rigidas
® Melhora a qualidade do efluente “ Redugéo de OPEX em até 20%

[ J i A o,
* Aumenta a capacidade da planta Reduz o consumo de produtos quimicos em até 30%

¢ Reduz o consumo de energia de aeragdo em até

¢ Melhora a remocao de Nitrogénio 30%
° 5 o ioldai & :
Melhora a remogéo do Fésforo bioldgico ¢ Suporte técnico completo e garantia de membrana
¢ Tratamento robusto da biomassa aderida ® Sem construcdo extra (zero footprint)
¢ Dispensa retrolavagem ¢ Simples de operar
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Fig 1- Redugédo de Amodnia e Nitrogénio no MABR ao longo de 8 meses de operagdo &
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Fig 2- Reducgéo de Fosforo no MABR ao longo de 8 meses de operacdo
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