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Desafio

Coca-Cola FEMSA es la embotelladora mas grande de productos
de Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas, y
en la que se produce uno de cada diez productos de Coca- Cola
que se comercializan a nivel global.

La compania embotelladora presta servicios a mas de 100 marcas
de bebidas por medio de una red de mas de 2,9 millones de puntos
de venta para aproximadamente 346 millones de consumidores en
nueve paises de Ameérica Latina y Filipinas. Nuestro cliente trabaja
en forma estrecha con The Coca-Cola Company (TCCC) para disenar
e implementar un convincente portfolio de marcas de bebidasy
paguetes que atiendan las dinamicas del mercado individual y
estimulen la demanda de una creciente base de consumidores.

En Argentina, Coca-Cola FEMSA cuenta con mas de 77 puntos de
venta y atiende a aproximadamente el 33% de la poblacion (13
millones de consumidores).

Debido a su gran volumen de produccion, la Planta Alcorta
necesitaba aumentar su capacidad de tratamiento de aguas
residuales. La planta de tratamiento de efluentes existente (WWTP)
era del tipo convencional y no permitia su expansion.

Ademas, los altos estandares de TCCC respecto a la relacion entre
bebidas producidas y agua consumida motivaron a gue nuestro
cliente considerara una tecnologia que permitiera un posterior
redso del efluente.
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Descripcion del Proceso

Por medio de la adquisicion de un sistema MBR, provisto por Fluence en colaboracion
con ICR, la Planta Alcorta tiene actualmente la capacidad de lograr los altos estandares
fijados por TCCC para el ano 2015.

La implementacion de la tecnologia MBR permitio la conversion de un Reactor
Secuencial Batch (SBR) en un Biorreactor Continuo con una etapa de clarificacion con
membranas (Airlift).

El sistema final redujo la necesidad de espacio de ocupacion que demandaba la
instalacion de un sistema de tratamiento convencional, y ademas tiene la capacidad
de manejar altas concentraciones de lodos. El sistema produjo una calidad de agua
clarificada para su reuso directo.

Coca-Cola FEMSA esta también planificando pulir el agua clarificada con un sistema de
osmosis inversa (RO) para remover Solidos Disueltos Totales (TDS), debido al valor bajoy
constante de Solidos Suspendidos Totales (TSS) obtenido por el MBR.

En funcion de los requerimientos de Coca-Cola FEMSA el sistema fue construido y
entregado en 75 dias. Los técnicos e ingenieros de Fluence comisionaron el proyecto, |o
qgue incluyo la estabilizacion de una media compuesta por lodos bioldgicos activos, en
solo 15 dias. Fluence ademas suministro la capacitacion del personal.

El sisterma Airlift UF suministrado fue disefado para tratar efluentes con 15.000 mg/l de
Mezcla de Licor con Sélidos Suspendidos (MLSS), y con una relacion F/M de
aproximadamente 0,2 kg COD/kg TSS.

El sistema incluyd dos trenes de membranas UF con configuracion en paralelo. Las
membranas Pentair Airlift seleccionadas tienen una superficie de 33 m3/mddulo. Cada
tren esta preparado para instalar dos modulos de membranas adicionales. Las tuberiasy
la plataforma (skid) fueron construidas en acero inoxidable AlSI 304.




Estudio

El sistema MBR esta operando con excelentes resultados.
El equipo técnico de Fluence continua brindando
soporte a la Planta Alcorta, para mejorar cada dia la
eficiencia integral de su planta de tratamiento
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